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КУХОННЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
Серия K (модели из пластмассы)

Кухонные центробежные вентиляторы 
разработаны специально для удаления 
влажного воздуха, с примесями жира 
и пара, непосредственно из помещения 
кухни.  Для более эффективного удале-
ния воздуха, над кухонными плитами, 
рекомендуется использовать специаль-
ные навесы в виде кухонных зонтов. 
Вентиляторы изготавливаются из жаро-
прочного пластика (V0) и комплектуют-
ся центробежными рабочими колесами 
и однофазными электродвигателями 
(230В-50Гц), класс электробезопасности II.
Рабочие температуры от +5°С до +35°С.

Вентилятор легко разбирается на части, 
которые можно мыть в посудомоечной 
машине (при максимальной температуре +60°С).

Металлический 
фильтр с тефлоновым 
покрытием
Задерживает частички 
жира (для моделей CK-
40F и CK-60F).

Защитная решетка
Предотвращает 
попадание в вентилятор 
посторонних предметов 
(модель CK-25N).

Поддон для сбора 
конденсата
Предназначен для 
сбора конденсата, легко 
снимается для чистки.

CK-60F: 
2 скорости
Для выбора необходимой 
скорости вентилятора 
используйте пульт 
REGUL-2 (опция).

CK-40 F

CK-60 FCK-60 F

CK-40 F

CK-25 N
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КУХОННЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
Серия K (модели из пластмассы)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛИ

Для наибольшей эффективности удаления 
загрязненного воздуха, кухонные вытяж-
ные вентиляторы необходимо устанавли-
вать над плитой, внутри кухонного зонта.  
При этом зонт может быть выполнен из ме-
талла, дерева или других подходящих мате-
риалов. 
Расход воздуха принимается исходя из раз-
меров зонта, расстояния до плиты и про-
тяженности вытяжного воздуховода. Ниже 
приведена таблица для ориентировочного 
подбора кухонного вытяжного вентилятора.
Вентиляторы следует устанавливать строго 
в вертикальном положении так, чтобы поддон 
для сбора конденсата находился в нижней 
части вентилятора.

Модель

Частота 
вращения

(об/мин)

Потр. 
мощность

(Вт)

Напряжение 

(при 50 Гц)

Макс. 
расход 

воздуха 
(м3/ч) 

Уровень 
звукового 
давления 

(дБ(А))

Вес 

(кг)

№ схемы 
подключения 

***

CK-25 N 2250 40 230 250 50 1,9 11*
CK-40 F 2350 70 230 360 55 2,7 11*

CK-60 F VR
HS 2475 160

230
625 59

4,7 9*
LS 1740 96 415 54

* Модели укомплектованы кабелем для подвода электропитания.
** Приведены уровни звукового давления на расстоянии 1,5 м от вентилятора, в свободном пространстве
*** Смотрите раздел “Схемы подключения”..

Модель CK-25 N CK-40 F CK-60 F

ПОДДОН ДЛЯ СБОРА ЖИРА • • •
ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА •
ФИЛЬТР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ • •
СЪЕМНЫЙ ФИЛЬТР • • •
МОЮЩИЕСЯ ДЕТАЛИ • • •
2 СКОРОСТИ •

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИØA

E

D

C

G

F

B

РАЗМЕРЫ (мм)

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДБОРА ВЕНТИЛЯТОРА К КУХОННОМУ ВЫТЯЖНОМУ ЗОНТУ
Размер зонта Рекомендуемый расход воздуха         

(м3/ч) 
Длина вытяжного воздуховода (*)

от 0 до 5 м от 5 до 15 м от 15 до 30 м

до 60 см 200-300 CK-25 N
CK-35 N
CK-40 F

CK-40 F
CK-50
ECO-500

до 90 см 300-600

CK-35 N
CK-40 F
CK-50
ECO-500

CK-40 F
CK-50
ECO-500
CK-60 F

CK-50
ECO-500
CK-60 F

(*) Рассчитано исходя из наличия не более двух отводов 90° по всей длине вытяжного воздуховода.

Модель ØA B C D E F G

CK-25 N 98 34 304 149 218 – 127

CK-40 F 98 42 370 179 266 140 162

CK-60 F 116,5 42 410 180 293,5 145 174
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КУХОННЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
Серия K (модели из пластмассы)

АКСЕССУАРЫ

Комплект включает в себя вентилятор и на-
бор аксессуаров для стандартной установки.

КОМПЛЕКТЫ КУХОННЫХ ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

Модель CK-25 N CK-40 F CK-60 F

GRA
Алюминиевая 
решетка

GRA-75 GRA-75 GRA-100

CT
Крышный 
зонт

CT-125 CT-125 CT-125

PF-60
Фильтр PF-60 PF-60 PF-60

REB
Однофазные 
электронные 
регуляторы 
скорости

REB-1N
REB-1NE

REB-1N
REB-1NE

REB-1N
REB-1NE

REGUL-2
2-х 
скоростной 
пульт 
управления

- - REGUL-2

Модель CK-25 N CK-40 F CK-60 F

GSA
Гибкие 
алюминиевые 
воздуховоды

GSA-100 GSA-100 GSA-125

CX
Винтовые 
хомуты

CX-80/125 CX-80/125 CX-125/215

PER-W
Инерционные 
жалюзи

PER-100 W PER-100 W PER-125 W

CAR
Обратные 
клапаны

CAR-100 CAR-100 CAR-125

CM-130
Обратные 
клапаны

- - CM-130

Kit CK-40 F
В комплекте:
1. Вентилятор CK-40F.
2. Гибкий алюминиевый воздуховод GSA-100 (3 м).
3. Винтовой хомут CX-80/125 (2 шт.)
4. Обратный клапан CM-130.

Kit CK-60 F 
В комплекте:
1. Вентилятор CK-60F.
2. Гибкий алюминиевый воздуховод GSA-125 (3 м).
3. Винтовой хомут CX-125/215 (2 шт.)
4. Обратный клапан CM-130.
5. Пульт управления REGUL-2.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: 

Эл. почта:  spc@nt-rt.ru    ||   Сайт: http://slp.nt-rt.ru/

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132 
Астрахань  (8512)99-46-04 
Барнаул   (3852)73-04-60 
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31 
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59 
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48 
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70 
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41 
Нижний Новгород (831)429-08-12 

Казахстан  (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск   (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04 
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40 
Саратов (845)249-38-78 
Севастополь   (8692)22-31-93  
Симферополь   (3652)67-13-56   

Таджикистан  (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13 
Сургут   (3462)77-98-35   
Тверь (4822)63-31-35 
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск   (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61 
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93


