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Крышные вентиляторы CRHB / CRVB ECOWATT PLUS550

КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ СО ВСТРОЕННОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ
CRHB ECOWATT PLUS

Компактная конструкция
Применение электродвига-
телей с внешним ротором 
позволяет уменьшить высо-
ту вентиляторов.

Защитная решетка
Защитная решетка, на 
нагнетательной стороне, 
предотвращает попадание 
в вентилятор посторонних 
предметов.

Выносной пульт управления
PROSYS ECOWATT
Для настройки режимов ра-
боты вентилятора (дополни-
тельная принадлежность).

TIMER RTC ECOWATT.
Модуль электронного 
таймера (опция)

Крышные центробежные вентиляторы с 
горизонтальным выбросом воздуха серии 
CRHB ECOWATT PLUS комплектуются 
автоматической системой управления, 
высокоэффективными электродвигателя-
ми постоянного тока и рабочими колесами 
с загнутыми назад лопатками. Основание 
вентиляторов изготовлено из оцинкован-
ной стали, крышка - из алюминия. Все 
вентиляторы оснащены защитной решет-
кой на нагнетательной стороне. 
Для простоты обслуживания и монта-
жа предусмотрен сервисный выключа-
тель (IP55).

Встроенная система управления
- Для настройки режимов работы ис-
пользуется выносной пульт управления 
PROSYS ECOWATT (опция).
- Возможно создание сети последо-
вательно подсоединенных вентилято-
ров (до 32 шт.) с управлением с одного 
пульта.
- Два аналоговых входа (0-10 В или 4-20 мА).
- Один дискретный вход (Ночной режим).
- Параметры электропитания:
  1ф - 230 В - 50 Гц.

Режим поддержания постоянного 
давления
- Минимальная скорость вращения вен-
тилятора в диапазоне от 0 до 50%.
- Максимальная скорость вращения 
вентилятора в диапазоне от 50 до 100%.
- Ночной режим с установкой скорости 
вращения вентилятора в диапазоне от 
25 до 100% от максимальной.

Режим поддержания постоянного
расхода воздуха
- Минимальная скорость вращения вен-
тилятора в диапазоне от 0 до 50%.
- Максимальная скорость вращения 
вентилятора в диапазоне от 50 до 100%.
- Ночной режим с установкой скорости 
вращения вентилятора в диапазоне от 
50 до 100% от максимальной.

Пропорциональное регулирование 
производительности
- Два аналоговых входа (0-10 В или 4-20 мА).
- Производительность вентилятора ме-
няется в зависимости от максимально 
заданного значения.
- Минимальная скорость вращения вен-
тилятора в диапазоне от 0 до 50%.
- Максимальная скорость вращения 
вентилятора в диапазоне от 50 до 100%.
- Выход сигнализации аварии.

Режим регулирования мин. / макс. 
производительности
- Переключается по сигналу внешнего 
устройства подсоединенного к дискрет-
ному входу.
- Минимальная скорость вращения вен-
тилятора в диапазоне от 0 до 50%.
- Максимальная скорость вращения 
вентилятора в диапазоне от 50 до 100%.




