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МАЛОШУМНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
SILENT-100 DESIGN

Вентиляторы SILENT-100 DESIGN раз-
работаны специально для помещений с 
повышенными требованиями к дизайну.
Вентиляторы изготавливаются из вы-
сококачественного пластика, комплек-
туются обратным клапаном и однофаз-
ным электродвигателем (230В-50Гц), 
класс изоляции B, со встроенной тер-
мозащитой. Электродвигатель крепится 
к корпусу при помощи резиновых “сай-
лент-блоков”, которые предотвраща-
ют передачу вибраций на корпус венти-
лятора. Максимальный расход воздуха 
составляет 85 м3/ч. Вентиляторы пред-
назначены для присоединения к возду-
ховодам диаметром 100 мм.
Вентиляторы имеют II класс электробе-
зопасности, класс защиты IP45 и рабо-
чую температуру воздуха от 0°С до +40°С.
По запросу возможно изготовление вен-
тиляторов любого цвета, согласно пали-
тры RAL.

Модель SWAROVSKI WHITE

Модели SILVER и WHITE (базовая)

SILENT-100

ОБЫЧНЫЙ 
ВЕНТИЛЯТОР

Обратный клапан
 Предотвращает 
обратный поток воздуха 
при выключенном 
вентиляторе.

Система крепления 
электродвигателя 
Электродвигатель
закреплен на резиновых 
“сайлент-блоках”.

Бесшумная работа
В обычных 
вентиляторах вибрация 
и шум от двигателя 
передаются на корпус 
и распространяются в 
окружающее
пространство, а в 
вентиляторах SILENT 
вибрация и шум от 
двигателя гасятся 
резинометаллическими 
втулками.

IP45
ЗАЩИТА ОТ 

ВЛАГИ

Lp

26,5
дБ

НИЗКИЙ 
УРОВЕНЬ 

ШУМА

8Вт!
мощность

НИЗКОЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ 

ЭНЕРГИИ
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МАЛОШУМНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
SILENT-100 DESIGN

Сменные цветные 
полоски
В комплекте с моделями 
3С поставляются 4 
цветные полоски: 
голубая, красная, 
зеленая и желтая.

SILENT-100 DESIGN 4C
В комплекте с моделями 
4C поставляются 5 
сменных полосок: 
прозрачная голубая, 
красная, зеленая и 
желтая.

BLACK GREY CHAMPAGNE GOLD

SWAROVSKI WHITE SWAROVSKI CHAMPAGNE SWAROVSKI SILVER

BARCELONA

Модели SWAROVSKI: элегантный и инновационный дизайн.
Передняя панель вентиляторов украшена кристаллами SWAROVSKI.

BLUE

MARBLE BLACK RED MARBLE WHITEIVORY
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МАЛОШУМНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
SILENT-100 DESIGN

РАЗМЕРЫ (мм)

АКСЕССУАРЫ

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CX-80/125
Червячные хомуты.

GSA-100
Гибкие алюминиевые 
воздуховоды.

GRA-75
Алюминиевая решётка.

PER-100W
Пластиковые 
инерционные жалюзи.

WALL KIT 
Комплект для 
настенного монтажа.
(длина трубы от 200 до 
420 мм).

WINDOW KIT 100
Позволяет 
устанавливать 
вентиляторы 
SILENT-100 
непосредственно в 
оконное стекло.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель

Частота 
вращения

(об/мин)

Потр. 
мощность

(Вт)

Напряжение

(В)

Уровень 
звукового 
давления* 

(дБ(A))

Максимальный 
расход  

воздуха
(м3/ч)

Класс 
изоляции/IP

Ø
воздуховода

(мм)

Вес 

(кг)

SILENT-100 DESIGN 2400 8 230 26,5 85 II / IP45 100 0,65

KIT SILENT-100 DESIGN 12V** 2320 12 12 26,5 80 III / IP57 100 0,65

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от вентилятора, в свободном пространстве.
** Поставляется в комплекте с трансформатором CT-12/14. 

МОДЕЛИ

Модель
CZ 

DESIGN
CRZ 

DESIGN
CHZ 

DESIGN

СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР • • •
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН • • •
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТАЙМЕР (1-30 МИН.) • •
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ГИГРОСТАТ •
ШАРИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ • • •
4 ЦВЕТНЫЕ ПОЛОСКИ • • •
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ* 2, 3 4, 5 1, 4, 5

* Смотрите раздел “Схемы подключения”.
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МАЛОШУМНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
SILENT-100 DESIGN ECOWATT

Малошумные вытяжные вентиляторы SILENT18

Вентиляторы SILENT-100 DESIGN 
ECOWATT разработаны специально для 
помещений с повышенными требовани-
ями к дизайну.
Вентиляторы изготавливаются из высо-
кокачественного пластика, комплекту-
ются обратным клапаном и электродви-
гателем постоянного тока. 
Бесщеточные электродвигатели посто-
янного тока обладают низким энерго-
потреблением (5 Вт) и высокой эффек-
тивностью. Параметры электропитания 
вентилятора: 230В-50Гц.
Электродвигатель крепится к корпусу 
при помощи резиновых “сайлент-бло-
ков”, которые предотвращают пере-
дачу вибраций на корпус вентилятора. 
Максимальный расход воздуха состав-
ляет 85 м3/ч. Вентиляторы предназначе-
ны для присоединения к воздуховодам 
диаметром 100 мм.
Вентиляторы имеют II класс электробе-
зопасности, класс защиты IP45 и рабо-
чую температуру воздуха от 0°С до +40°С.
По запросу возможно изготовление вентиля-
торов любого цвета, согласно палитры RAL.

SILENT-100 DESIGN 12VDC ECOWATT + CT-12/6
Комплект состоит из вентилятора SILENT-100 
DESIGN 12VDC ECOWATT и внешнего транс-
форматора  CT-12/6 ECOWATT.

Сменные цветные 
полоски
В комплекте с 
вентилятором 
поставляются 4 цветные 
полоски: голубая, 
красная, зеленая и 
желтая.

Комплект KIT SILENT-100 DESIGN 12VDC ECOWATT + CT-12/6

Обратный клапан
 Предотвращает 
обратный поток воздуха 
при выключенном 
вентиляторе.

Система крепления 
электродвигателя
Электродвигатель 
закреплен на резиновых 
“сайлент-блоках”.

Бесшумная работа
В обычных 
вентиляторах вибрация 
и шум от двигателя 
передаются на корпус 
и распространяются 
в окружающее 
пространство, а в 
вентиляторах SILENT 
вибрация и шум от 
двигателя гасятся 
резинометаллическими 
втулками.

IP45
ЗАЩИТА ОТ 

ВЛАГИ

Lp

26,5
дБ

НИЗКИЙ 
УРОВЕНЬ 

ШУМА

5Вт!
мощность

НИЗКОЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ 

ЭНЕРГИИ
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SILENT-100 DESIGN ECOWATT
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РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИМОДЕЛИ

Модель CZ CRZ CHZ

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА • • •
СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР • • •
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН • • •
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТАЙМЕР • •
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ГИГРОСТАТ •
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ* 2, 3 4, 5 1, 4, 5

* Смотрите раздел “Схемы подключения”.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель

Частота 
вращения

(об/мин)

Потр.
мощность 

(Вт)

Напря-
жение

(В)

Уровень 
звук.

давл.* 
(дБ(A))

Макс. 
расход  

воздуха 
(м3/ч)

Класс 
изоляции/IP

Ø 
воздуховода

(мм)

Вес 

(кг)

SILENT-100 DESIGN
ECOWATT

2100 5 230 26,5 85 II / IP45 100 0,65

KIT SILENT-100 DESIGN 
12VDC ECOWATT

2100 8 230 29 90 III/IP57 / IIIP21** 100 0,65 / 0,48**

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от вентилятора, в свободном пространстве.
** SILENT / CT-12/6.

РАЗМЕРЫ (мм)

АКСЕССУАРЫ

CX-80/125
Червячные хомуты.

GSA-100
Гибкие алюминиевые 
воздуховоды.

GRA-75
Алюминиевая решётка.

PER-100W
Пластиковые 
инерционные жалюзи.

WALL KIT 
Комплект для 
настенного монтажа.
(длина трубы от 200 до 
420 мм).

WINDOW KIT 100
Позволяет 
устанавливать 
вентиляторы 
SILENT-100 
непосредственно в 
оконное стекло.

0 20 40 60 80 qv[m3/h]
0

5

10

15

20

25

psf
[Pa]

SILENT-100 DESIGN ECOWATTSILENT-100 DESIGN ECOWATT

188

18
8

129,5

Ø
98

,9

84,6

79

188

18
8

129,5

Ø
98

,9

84,6

79



МАЛОШУМНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
SILENT-200 DESIGN
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Вентиляторы SILENT-200 DESIGN раз-
работаны специально для помещений с 
повышенными требованиями к дизайну.
Вентиляторы изготавливаются из вы-
сококачественного пластика, комплек-
туются обратным клапаном и однофаз-
ным электродвигателем (230В-50Гц), 
класс изоляции B, со встроенной тер-
мозащитой. Электродвигатель крепится 
к корпусу при помощи резиновых “сай-
лент-блоков”, которые предотвращают 
передачу вибраций на корпус вентиля-
тора. Максимальный расход воздуха со-
ставляет 175 м3/ч. Вентиляторы пред-
назначены для присоединения 
к воздуховодам диаметром 120 мм.
Вентиляторы имеют II класс электробе-
зопасности, класс защиты IP45 и рабо-
чую температуру воздуха от 0°С до +40°С.
По запросу возможно изготовление вен-
тиляторов любого цвета, согласно пали-
тры RAL.

Модель SILVER
Все модели доступны в серебристом цвете.

SILENT-200

ОБЫЧНЫЙ 
ВЕНТИЛЯТОР

Обратный клапан
 Предотвращает 
обратный поток воздуха 
при выключенном 
вентиляторе.

Система крепления 
электродвигателя 
Электродвигатель 
закреплен на резиновых 
“сайлент-блоках”.

Бесшумная работа
В обычных 
вентиляторах вибрация 
и шум от двигателя 
передаются на корпус 
и распространяются 
в окружающее 
пространство, а в 
вентиляторах SILENT 
вибрация и шум от 
двигателя гасятся 
резинометаллическими 
втулками.

Сменные цветные 
полоски
В комплекте с 
вентилятором 
поставляются 4 цветные 
полоски: голубая, 
красная, зеленая
и желтая.

IP45
ЗАЩИТА ОТ 

ВЛАГИ

Lp

35
дБ

НИЗКИЙ 
УРОВЕНЬ 

ШУМА

16Вт!
мощность

НИЗКОЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ 

ЭНЕРГИИ

BLACK GREY CHAMPAGNERED IVORY



МАЛОШУМНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
SILENT-200 DESIGN
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РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИМОДЕЛИ

Модель
CZ

DESIGN
CRZ

DESIGN
CHZ

DESIGN

СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР • • •
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН • • •
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТАЙМЕР 
(1-30 МИН.) • •

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ГИГРОСТАТ •
ШАРИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ • • •
4 ЦВЕТНЫЕ ПОЛОСКИ • • •
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ* 2, 3 4, 5 1, 4, 5

* Смотрите раздел “Схемы подключения”.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель

Частота 
вращения

(об/мин)

Потр. 
мощн.

(Вт)

Напряжение

(В)

Уровень 
звук. 

давл.* 
(дБ(A))

Макс. 
расход 

воздуха 
(м3/ч)

Класс 
изоляции/ 

IP

Ø 
воздуховода

(мм)

Вес 

(кг)

SILENT-200 DESIGN 2350 16 230 35 175 II / IP45 120 0,88

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от вентилятора, в свободном пространстве.

АКСЕССУАРЫ

РАЗМЕРЫ (мм)

CX-80/125
Червячные хомуты.

GSA-100
Гибкие алюминиевые 
воздуховоды.

GRA-75
Алюминиевая решётка.

PER-100W
Пластиковые инерци-
онные жалюзи.

WINDOW KIT 200
Позволяет устанав-
ливать вентиляторы 
SILENT-200 непосред-
ственно в оконное 
стекло.
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МАЛОШУМНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
SILENT-300 DESIGN

Малошумные вытяжные вентиляторы SILENT22

Вентиляторы SILENT-300 DESIGN разрабо-
таны специально для помещений с повы-
шенными требованиями к дизайну.
Вентиляторы изготавливаются из высо-
кокачественного пластика, комплекту-
ются обратным клапаном и однофазным 
электродвигателем (230В-50Гц), класс изо-
ляции B, со встроенной термозащитой. 
Электродвигатель крепится к корпусу при 
помощи резиновых “сайлент-блоков”, ко-
торые предотвращают передачу вибраций 
на корпус вентилятора. Максимальный рас-
ход воздуха составляет 250 м3/ч и 300 м3/ч 
для модели SILENT-300 PLUS DESIGN. 
Вентиляторы предназначены для присое-
динения к воздуховодам диаметром 150 мм.
Вентиляторы имеют II класс электробезо-
пасности, класс защиты IP45 и рабочую 
температуру воздуха от 0°С до +40°С.
По запросу возможно изготовление венти-
ляторов любого цвета, согласно палитры 
RAL.

Модель SILVER
Все модели доступны в серебристом цвете.

SILENT-100

ОБЫЧНЫЙ 
ВЕНТИЛЯТОР

Обратный клапан
 Предотвращает 
обратный поток воздуха 
при выключенном 
вентиляторе.

Система крепления 
электродвигателя 
Электродвигатель 
закреплен на резиновых 
“сайлент-блоках”.

Бесшумная работа
В обычных 
вентиляторах вибрация 
и шум от двигателя 
передаются на корпус 
и распространяются 
в окружающее 
пространство, а в 
вентиляторах SILENT 
вибрация и шум от 
двигателя гасятся 
резинометаллическими 
втулками.

Сменные цветные 
полоски
В комплекте с 
вентилятором 
поставляются 4 цветные 
полоски: голубая, 
красная, зеленая и 
желтая.

IP45
ЗАЩИТА ОТ 

ВЛАГИ



МАЛОШУМНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
SILENT-300 DESIGN

Малошумные вытяжные вентиляторы SILENT 23

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель

Частота 
вращения

(об/мин)

Потр. 
мощность 

(Вт)

Напряж.

(В)

Уровень 
звук. 

давл.* 
(дБ(A))

Макс. 
расход 

воздуха 
(м3/ч)

Класс 
изоляции/ 

IP

Ø 
воздуховода

(мм)

Вес 

(кг)

SILENT-300 DESIGN 1700 26 230 38 250 II/IP45 150-160 1,5
SILENT 300
PLUS DESIGN

2000 22 230 42 300 II/IP45 150-160 1,9

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от вентилятора, в свободном пространстве.

АКСЕССУАРЫ

РАЗМЕРЫ (мм)

МОДЕЛИ

Модель
CZ

DESIGN
CRZ

DESIGN
CHZ

DESIGN

СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР • • •
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН • • •
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТАЙМЕР 
(1-30 МИН.) • •

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ГИГРОСТАТ •
ШАРИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ • • •
4 ЦВЕТНЫЕ ПОЛОСКИ • • •
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ* 2, 3 4, 5 1, 4, 5

* Смотрите раздел “Схемы подключения”.

CX-80/125
Червячные хомуты.

GSA-100
Гибкие алюминиевые 
воздуховоды.

GRA-75
Алюминиевая решётка.

PER-100W
Пластиковые инерци-
онные жалюзи.

(Pa)
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По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: 

Эл. почта:  spc@nt-rt.ru    ||   Сайт: http://slp.nt-rt.ru/

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132 
Астрахань  (8512)99-46-04 
Барнаул   (3852)73-04-60 
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31 
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59 
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48 
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70 
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41 
Нижний Новгород (831)429-08-12 

Казахстан  (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск   (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04 
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40 
Саратов (845)249-38-78 
Севастополь   (8692)22-31-93  
Симферополь   (3652)67-13-56   

Таджикистан  (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13 
Сургут   (3462)77-98-35   
Тверь (4822)63-31-35 
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск   (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61 
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93


